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GP-1 から更に進化！ GP-4K のここがすごい！

駐車中録画（セキュリティーモード）の設定が自由。

エンジン停止後に監視カメラとしてあて逃げや、 車上荒らし等
の記録を高画質 （最大 4Ｋ： 約 800 万画素） で残すことができ
ます。 セキュリティーモード時の画質フレームレートは通常のドラ
イブモード撮影時と同じになります。

エンジン停止後、自動で”セキュリティーモード”になり1秒間に
1コマで3時間録画した後、自動で電源をOFFになります。

オート

カスタム 駐車中録画時間とフレームレートを設定出来ます。
録画時間（オフ/1時間/3時間 /9時間 /12時間 /24時間） 
フレームレート（1fps 音声無 / 5fps 音声有）

オフ エンジン停止後、セキュリティーモードにはなりません。

3 芯車載用電源ケーブルは、駐車中録画の長時間設定が可能になったことに伴いバッテリー保護回路が付きました。
駐車中録画時（セキュリティーモード 時）に一定電圧までバッテリー電圧が低下すると自動で電源供給を停止します。

バッテリー保護回路付電源ケーブル。
安心
電源

選
べ
る
7
タ
イ
プ

フロントカメラ

  4K 2160P 27.5fps

4K 2160P 14fps 

1440P 27.5fps

FULL HD 1080P 55fps 

FULL HD 1080P 27.5fps

HD   720P 27.5fps

HD   720P 5fps

HD   720P 27.5fps

HD   720P 5fps

リアカメラ （オプション）

FULL HD 1080P 14fps

FULL HD 1080P 27.5fps

FULL HD 1080P 27.5fps

FULL HD 1080P 27.5fps

※ 4K 27.5fps設定時はフロントカメラのみご使用頂けます。

最高画質の 4Ｋ・ 約 800 万画素の高精細で全国の

LED 信号機も消えずに録画。
4K

1. 解像度 2K から 4K へさらに高精細録画が可能！

2. 駐車録画（夜間）が明るく撮影可能！

スタンダードセット

警 察 採 用 実 績
リアカメラ （6ｍ）リアカメラ （6ｍ）

GP-1 GP-4K

3. 突然の電源遮断に強く専用ビューワー不要の TS ファイル採用！

4. 管理しやすいフルサイズの SD カードを使用。 最大 128GB 対応

最高画質 4K 2160P 約 800 万画素の高精細モデル！

GPS により日時情報が自動補正

最大
SD

128GB
※SDカードでも品質等により使用できない物もあります。

※SDHCカードはClass10以上のものをご使用下さい。

SD カード　8GB ～ 128GB 対応

Wi-Fi（撮影画角確認用）
本体とスマートフォンでWi-Fi接続し、RoadCamで撮影画角を確認できます。

※RoadCam（フリーソフト）は、Apple Store又はGoogle Playからダウンロードして下さい。

Wi-Fi

ショックを検知するとその時の動画は緊急時録画ファイルになりファイルは保護されます。

※駐車中録画中は G センサーは動作していません。

衝撃を検知し録画映像を保護

GPS によって日時情報補正、 位置情報、 速度情報が記録されます。 専用ビューアー

ソフトを弊社公式サイトから無料ダウンロードしてください。

オプションのシグナルケーブルを使用すると方向指示器、 ブレーキ操作も確認できます。

オート
フォーマット

設定時から 90 日で SD カードを自動で

フォーマットします。 フォーマットすると全

てのデータが消去され最適化されます。

オートフォーマット

ＴＶ/ 本体 / ＰＣ再生方法は 3 タイプ

TS ファイルとは録画が強制終了となった場合もファイルが壊れることがなく、 強制終了の直前まで

映像を保存する事が出来ます。

TS ファイルを採用
TS

ファイル

・ すぐその場で本体画面 （LCD） で再生できます。

・ 本体から SD カード抜いて PC で再生できます。

・ ご家庭の TV に接続するだけで再生できます。

※TV 再生にはオプションの HDMI ケーブルと AC アダプタが必要です。

上下
反転

本体を上下反転
本体を反転させてダッシュボードに

取付けることができます。

可変ブラケット本体 取扱説明書
保証書 1冊

3芯車載用電源
ケーブル（DCDC23）

SDHC 
（Class10以上）

リアカメラ
(6m)

解像度とフレームレート

1080 55fps+1080 27.5fps

4K 14fps+1080 14fps

1440+1080 27.5fps

1080+1080 27.5fps

 720+720 27.5fps

 720+720 5fps

1 6 G B

約 1 時 間 4 0 分

約 1 時 間 2 0 分

約 1 時 間 2 0 分

約 2 時 間

約 4 時 間 1 0 分

約 1 1 時 間 4 0 分

3 2 G B

約 3 時 間 2 0 分

約 2 時 間 4 0 分

約 2 時 間 4 0 分

約 4 時 間

約 8 時 間 2 0 分

約 2 3 時 間 2 0 分

6 4 G B

約 6 時 間 4 0 分

約 5 時 間 2 0 分

約 5 時 間 2 0 分

約 8 時 間

約 1 6 時 間 4 0 分

約 4 6 時 間 4 0 分

1 2 8 G B

約 1 3 時 間 2 0 分

約 1 0 時 間 4 0 分

約 1 0 時 間 4 0 分

約 1 6 時 間

約 3 3 時 間 2 0 分

約 9 3 時 間 2 0 分

リアカメラ同梱
スタンダードセット

オプション
・HDMIケーブル・ACアダプタ・吸盤ブラケット・PLフィルター

・業務用車両向けシグナルケーブルセット

 電源ケーブル（DCDC23）、Y 字ケーブル＋ターンシグナル、ブレーキ、 車速パルス


